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Piensa en el POZO MIXTO, piensa en sostenibilidad

Resistencias
mecanicas
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Deformacion de un pozo de plastico Resistencia y sostenibilidad
Debido a la compresion y sub- en un POZO MIXTO
presiones freaticas

DN 1000

POZO MIXTO fabricado

DN 1000 / DN 1200
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Manguitos Ajustables Hasta 5°

Otros angulos disponibles sobre pedido Colocacmn de un POZO MIXTO

9002/E0 puels
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P0Z0S DE HORMIGON CON REVESTIMIENTO DE POLIPROPILENO

LA BASE DE POZO DE POLIPROPILENO Y
EL HORMIGON UNA UNION PERFECTA!
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POZO MIXTO

Este pozo acepta todos los tipos de tubos: hormigoén, fundicion, PVC, PP, ...

POZO DE HORMIGON CON FONDO DE POLIPROPILENO

La base de pozo de hormigon y fondo de polipropileno: una union perfectal

El POZO MIXTO consiste en un pozo prefabricado de hormigén PREFRAGA con el fondo PREDL”

de polipropileno.

Elfondo PREDL® de polipropileno protege el pozo en la superficie que esta en contacto con las
aguas perjudiciales. Sus conexiones garantizan una perfecta estanqueidad con cualquier
material, con una gran facilidad de instalacion.
Su disefio de las conducciones mejora la circulacion hidraulica garantizando un
funcionamiento sin problemas y con un mantenimiento minimo. Su superficie antideslizante
facilita la accesibilidad para los trabajadores en su interior.

El POZO MIXTO se fabrica en diametros 1000 y de 1200 mm. Las uniones integradas en el
fondo, se adaptan a los diferentes tipos de canalizaciones existentes, simplificando su

montaje y garantizando la estanqueidad.
La posibilidad de ofrecer diferentes angulos para las entradas de las acometidas, permite

adaptarse a los cambios de direccion, facilitando la instalacion tanto en los pozos de nueva

construccion como en los de renovacion.

Las canalizaciones de la base estan realizadas todas con pendiente para facilitar la circulacién y

reducir el mantenimiento.

Para la fabricacion de la base se utiliza polipropileno ecolégico (copolimero PP, resistente a los choques
con temperaturas de 80°C hasta -30°C), con una excelente resistencia a las exigencias quimicas.

Este innovador sistema mixto para bases de pozos combina las mejores propiedades de los dos materiales
que lo componen. Porun lado, el hormigdén proporciona la resistencia mecanica, mientras que el recubrimiento
de plastico proporciona unas caracteristicas superficiales que aumentan la durabilidad del conjunto y reducen y
facilitan el mantenimiento, obteniendo asi un pozo perfectamente adaptado para su utilizacion en las redes de

saneamiento y pluviales alin en las condiciones mas exigentes.

El pozo de hormigén cumple la Norma UNE EN 1917 y UNE 127917.

Seccién de un POZO MIXTO

Cunas
El conducto liso y sin junta ofrece las mejores
propiedades hidraulicas.

Acometida

Conexidon estanca y articulada,
compatible con todos los tipos de tubos
habituales. Entrada cénica para facilitar
la conexidén del tubo.
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Tolerancia de conexion
El manguito permite una desviacion + 5° en el angulo que
forma el tubo con el pozo.

FONDOS DEPOZOS PREDL
TRADUCCION REVISTAKADE LADWA

La cuna en las bases de los pozos, es en
general, el Unico acceso al sistema de
canalizacion de aguas residuales y por ello
debe estar construida facilitando su
accesibilidad y garantizando su buen
funcionamiento.

Las bases de pozos asi disefiadas deben
ser estancas, tener un mantenimiento
minimo, ser resistentes frente a las
agresiones quimicas y garantizar unas
resistencias mecanicas que permitan su
utilizacién con el paso del tiempo.

Las bases de hormigon fabricadas con los
fondos de polipropileno PREDL®, son la
solucién completa a las exigencias
solicitadas enlos pozos.

Sus cantos redondeados, su disefio en
curvas y su superficie antideslizante
facilitan el acceso a los equipos de control y
mantenimiento.

Al no tener junta alguna la superficie de las
cunas, en ningtin punto aparecen vortices
que favorezcan la sedimentacion, por lo
qgue se reducen considerablemente las
operaciones de mantenimiento.

El revestimiento de polipropileno protege al
hormigon de cualquier tipo de corrosion
quimica, en un ambiente especialmente
agresivo. Por lo tanto, se incrementa la vida
util del sistema en un tipo de piezas en las
que, debido a su proceso de fabricacion,
resulta algo mas dificil conseguir una
elevada compacidad en el hormigén.

Para mas informacion : www.prefraga.es
www.predl-gmbh.de

Descripcion para fondos de pozos:

.Base de pozo de hormigén @1000 y @1200
con fondo acanalado revestido de
polipropileno, con conexiones integradas y
estancas, con entradas a diferentes
angulos y para canalizacion de PVC-PP-
fundicion-hormigon.”
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