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1.- OBJETIVO DE LA MEDICION

Medicion del indice de reduccion sonora al ruido aéreo segin la norma UNE-EN SO 140-3:1995
de una particion vertical simple realizada con bloques ceramicos con revocado de mortero por
un lado.

2.- EQUIPOS DE MEDICION

Los equipos usados para realizar las mediciones acisticas son las siguientes:
e Analizador n°id: 103099.
¢ Calibrador n°id: 103032.
e Micrafonos n°id: 103118, 103119, 103120, 103121, 103122 y 103123.
¢ Fuentes de ruido n°id: 103124 y 103050.
e Amplificador de potencia n°id: 103125.
e Termohigrometros n®id: 103020 y 103021.
e Flexdmetro n®id: 103095.

3.- PROCEDIMIENTO DE MEDICION Y EVALUACION
3.1. METODO DE ENSAYO

El ensayo se realiza segln el procedimiento de trabajo PT-103.009 de Applus+CTC, basado en la
norma UNE-EN IS0 140-3:1995, “Medicién en laboratorio del aislamiento acastico al ruido aéreo
de los elementos de construccion”.

Para medir el aislamiento al ruido aéreo entre dos salas con una separacién comdn, ya sea
vertical u horizontal, se genera un nivel de presién acastica en una de ellas, llamada sala emisora,
suficientemente elevado como para que el nivel en la otra sala, llamada sala receptora, supere
en 15 dB como minimo el ruido de fondo (ruido ambiental) en todas las bandas frecuenciales
dentro del margen de estudio. Si el nivel medido no supera el ruido de fondo como minimo en
15 dB, se ha de realizar la correccién determinada por la norma.

Se mide el nivel de ruido en la sala emisora en diferentes puntos y se promedia. A continuacion
se repite esta operacion en la sala receptora. De estos dos niveles promediados se puede

obtener la diferencia de niveles D:

D=L,-L,
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donde:
e |, es el nivel medio de presion actstica en la sala emisora.

¢ L, es el nivel medio de presion acustica en la sala receptora (con la correccion del nivel de
ruido de fondo si es necesario),

Esta diferencia de niveles se ha de corregir mediante un factor que depende del tiempo de
reverberacion, del volumen de la sala receptora y de la superficie comdn de separacion que hay

entre las dos salas. Asi se obtiene el indice de aislamiento actstico B:
sT

A=L,-L,+10log [ ————
1 ~ ks 9[0.16'3V)

dénde:
e S eslasuperficie de la muestra.

¢ T es el tiempo de reverberacion de la sala receptora. El tiempo de reverberacion de la
sala se define como el tiempo necesario para que el nivel de presion aclstica medido
disminuya 60 dB una vez parada la fuente de ruido.

¢ Veselvolumen de la sala receptora.

3.2. CALCULO DEL INDICE GLOBAL DE REDUCCION SONORA PONDERADO A

El indice global de reduccién sonora ponderado A definido en la NBE-CA-88 se calcula mediante
la siguiente férmula:

R=10Log [z 10w +K a0 ]-10Log [Z 10&,,,—*3,—“(‘4,-]/10]

donde:

* L, es el valor de presion actstica del espectro normalizado (igual en todas las bandas,
por gjemplo 100 dB).

* R es el valor del indice de aislamiento acustico medido en cada banda frecuencial.

* K, es el valor de la ponderacién A en cada banda frecuencial.
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frec. (Hz) 100 125 160 200 250 35
Ka -19,1 -16,1 -13,4 -10,9 -B,8 -6,6

frec. (Hz) 400 500 630 800 1000 1250
Ka -4.8 -3,2 -1,9 -0,8 0 0,6

frec. (Hz) 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Ky 1 1,2 13 1,2 | 0,5

Tabla 3.1: Valores que toma K,; para cada banda frecuencial en tercios de octava

3.3. CALCULO DEL iNDICE DE REDUCCION SONORAR,,

El indice de aislamiento R, se define en la norma UNE-EN ISO 717-1:1997 como el valor, en

decibelios, que toma el espectro de referencia (ver tabla 3.2) a la frecuencia de 500 Hz, después
de desplazarlo tal y como se explica a continuacion.

Para evaluar los resultados de una medida de R (aislamiento acustico por frecuencia en bandas
de tercio de octava), el espectro de referencia se desplaza en saltos de 1dB (positivo o
negativo) hacia la curva medida mientras la suma de desviaciones desfavorables, en el margen
frecuencial entre 100 y 3500 Hz, sea lo mayor posible pero sin superar los 32,0dB. Una
desviacion desfavorable, a una determinada banda frecuencial, se da cuando el resultado de la

medicion es menor que el valor de la curva de referencia en aquella banda.

frec. (Hz) 100 125 160 200 250 315
Ref, 33 36 39 42 45 48

frec. (Hz) 400 500 630 800 1000 1250
Ref. 51 52 53 54 55 56

frec. (Hz) 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Ref. 56 56 56 56 56 56

Tabla 3.2: Valores que toma la curva de referencia para cada banda frecuencial en tercios de octava

3.4. TERMINOS DE ADAPTACION AL ESPECTRO [C.00.5000; C

tr,lUU-SUDD]

Definido en la norma UNE-EN ISO 717-1 el término de adaptacion al espectro es el valor, en
decibelios, que se debe afiadir al valor de la magnitud global (R,,...) para tener en cuenta las
caracteristicas de un espectro particular.
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Estos parametros los introduce la norma para tener en cuenta los diferentes espectros de las
fuentes de ruido (como ruido rosa y ruido de tréafico) y para evaluar curvas de aislamiento
actstico con valores muy bajos en una sola banda de frecuencia.

A continuacion se incluye una tabla orientativa sobre la relevancia de uno u otro término segun
las fuentes de ruido:

Término de adaptacion espectral

Tipo de fuente de ruido
adecuado

C (término de adaptaciéon espectral al|Actividades humanas (conversaciones, musica, radio, TV)
ruido rosa) Juegos de nifios

Trenes a velocidades medias y altas

Autopistas (> 80 Km/h)

Aviones a reaccion, en distancias cortas

Factorias, que emiten ruido de frecuencias medias y altas

C.. (término de adaptacion espectral al | Tréfico urbano

trafico) Trenes a velocidades bajas

Aviones a propulsién

Aviones a reaccion, a grandes distancias
Muas a de discotecas

Factorias, gue emiten ruido de frecuencias bajas

Tabla 3.3: Términos relevantes de adaptacion espectral para diferentes tipos de fuentes de ruido

4.- DESCRIPCION DE LA MUESTRA

La muestra es una particién vertical simple, construida con blogques de hormigén de 12.8
cm de espesor dispuestas a rompe juntas. Las dimensiones de cada pieza ceramica son
aproximadamente 27 x 12.8 x 95 cm y su peso de 4,250 Kg. Para unir los bloques se utiliza
mortero tanto en las juntas verticales como horizontales. La muestra va revocada por un lado
con un espesor aproximado de 1 cm de mortero. La masa superficial de la muestra es de 235.4
kg/m2,

La particién ha sido construida en la sala de transmision del laboratorio, ocupando toda la
superficie del marco portamuestras correspondiente a 3.85 x 3 m (11.55 m2). La construccion de

la particién se inici6 el dia 17/12/04 y finalizd el mismo dia.
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5.- CONDICIONES DEL ENSAYO
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Sala Emisora

Sala Receptora

Condiciones ambientales: Temperatura: 10 °C Temperatura: 11 °C
Humedad: 68 % Humedad: 59 %
Volumen sala ensayo: 59,0 m® 61,8 m®
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6.- RESULTADOS
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Muestra ensayada PREFABRICADOS FRAGA,S.A.
Dimensiones del ladrillo cerédmico: 27 x 12.8 x 9.5 cm
- I Masa superficial: 235.4 kg/m?
indice de reduccian sonora, R
800 v~ —=—R (dB)
22 Ref. desplazada
(Is0 717-1)
700
indice de reduccién sonora, R
Frecuencia R Incertidumbre 60.0
(Hz) [dB) )
100 36.7 5.5
126 36.0 5.5
160 35.4 35 50.0
200 73 3.0
250 39.2 3.0
315 39.0 2.5
400 418 2.5
500 44.6 25 40.0
630 48.8 2.0
800 503 20 ™
1000 H36 105
1250 56.2 2.0 300
1600 591 2.0
2000 615 2.0
2500 64.0 2.0
3150 65.9 1)
4000 68.9 2.0 200
5000 68.8 20 125 250 500 1000 2000 Hz 4000
indice global de reduccion sonora ponderado A, R: 48.3 dBA
indice ponderada de reduccién sonora, R, (Cio0.5000 ; Cir100-5000): 50 -1; -5 ) dB

Los resultados se refieren exclusivamente a las mediciones realizadas con la muestra, producto o material entregado

a Applus+CTC el dia sefialado y ensayado en las condiciones indicadas en este documento.




